Connexion a internet dans la bibliotheque
Cujas pour les lecteurs.

- Windows 7, Windows 8 et Windows 10

A. Assurez-vous que votre configuration est bonne :

1- En bas a droite de votre écran, faites
un clic droit sur I'icone réseau.

2- Sélectionnez « Ouvrir le centre
réseau et partage »

Résoudre les problémes

Ouvrir le Centre Réseau et partage

24/11/2015

3- Cliquez sur « connexion au réseau r e condlii™s TouPes PR I ool PRocrer W Tl

local »
Page d'accueil du panneau de

e G Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

F =5 Afficher Fintégralité du réseau
Modifier les paramétres de Ia an, .& @
ol CUMNFO-117 Plusieurs réseaux Internet
Madifier les paramétres de (cet ordinateur)
partage avancés Afficher vos réseaux actifs Se connecter ou se déconnecter
|l' Réseau 3 Type d'acces: Tntemnet
P Reccan de bureau Connesions : B Connedien au réseau local
S s T Type daccés: Pas d'accés réseau
-,-r_““ :::u" ':’;T:E"t'he Connexions : @ VirtualBox Host-Only
P Network
Medifier vos paramétres réseau
s epe , PO 57 |
4- Vérifiez que votre carte réseau est U Etat de Connexion au réseau local j
bien configurée : Cliquez sur e
Lo Général
« Propriétés »
Connexion
Connectivité IPv4 : Internet
Connectivité IPv6 : Pas d'accés Internet
Etat du média : Activé
Durée : 06:02:54
Vitesse : 1,0 Ghitsfs
Détails... |
Activité
Envoyés Recus
Octets : 1716330602 451554 114
'?!'Pr jités l [ E.F‘:,"Désacﬁver | [Diagnostiquer l
k ) Fermer

N — -
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5- Puis sélectionnez « Protocole U Propriétés de Connexion au réseau local l%

internet version 4 (TCP/IPv4) » puis || Geston de réseau [parage
cliquez sur « Propriétés »

Connexion en utilisant :

l‘-"‘ Intel{R) 82577LM Gigabit Network Connection

Cette connexion utilise les éléments suivants

1% Client pour les réseaux Microsoft

S Planificateur de paguets QoS

@Panage de fichiers et imprimantes Réseaw: Microsoft
[ -a Protocole Intemet version 6 (TCP/IPvE)

B Frotocale Intemet version 4 (TCP/IPv4) |

& Pilote E/S Mappage de découverte de couche ligison
-&. Répondeur de découverte de couche de ligison

Installer... Désinstaller

Description

Protocole TCPAIP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocgl). Le
protocole de réseau étendu par défaut qui penmet la communicatign entre
différents réseaux interconnectés.

DK | [ Annuer
6- Assurez-vous que les para meétres FPropriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) @lﬂ
sont bien sur « Obtenir une adresse
IP automatiquement » et « Obtenir Général | Configuration aterative |
les adresses des serveurs DNS Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiqguement si votre
réseau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP

automatiquement » appropriés & votre administrateur réseau.

(@ Obtenir une adresse IP automatiquement

Attention : Si vous aviez une
configuration avec une adresse ip
fixe, notez les parameétres : Adresse
IP, masque de sous-réseau,
passerelle par défaut, et Serveur
DNS préféré et auxiliaire, afin de les
rétablir apres votre utilisation du
réseau Eduspot.

(@ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

|'adresse de serveur DNS suivante :

Valider les parametres en quittant

[ Ok, ][ Annuler ]
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7- Vérifiez que vous récupérez bien [ Etat de Connexion au réseau local [ =¥]
une adresse ip automatiquement. e |
Cliquez sur « Détails... »

Connexion -

Connectivité IPv4 : Internet
Connectivité IPv6 : Pas dacces Internet
Etat du média : Activé
Durée : 06:02:54

: 1,0 Ghits/s
Détails...
Activité
Envoyés L- - Recus
Octets : 171633602 | 451654 114

[ 'F-!;'Propriétés l [ 'E‘;'Désacﬁver l [ Diagnostiquer ]

Fermer

8- Vérifiez que vous obtenez bien une HEiE e canner e @ L
adresse ip. Vous devriez avoir en

face de « Adresse ipv4 » quelque
chose comme 172.16.x.x Propriéts WValeur

. univ-pars 1 fr
Intel{R) B2577LM Gigabit hetwork Col

Détails de cornexion réseau -

Si vous avez une adresselPv4 qui

, sse physique BC-26-0A-17-EQ-E2 N

commencle parl 169.x.x.x, c’est qu.e /{ DHCP ocive ou
vous ne récupérez pas d’adresse ip Adesse [Pvd 177 16.94 37
automatiquement. Vérifiez votre Masque de sousréseau ... 255 2552520
cable (en échangeant avec votre Bal obt=nu jeudi 26 novembre 2015 11:51:12 |
voisin par exemple). Si cela ne suffit Bail exrirant jeudi 26 novembre 2015 12:01:12 pur

, . . . \ Passerclle par défaut Pvd 172165272 |
pas, désactivez puis réactivez votre rveur DHCP [Pvd 1721652 77 )
carte réseau. g 172169272 /
Si vous avez toujours une ip qui n

commence par 169.x.x.x il s’agit
d’un probléme réseau provenant
soit de votre carte réseau, soit du
cable réseau, soit de la prise de la
table. ' [El
Essayez de changer de prise,
changez de cable et redémarrer - = -
votre ordinateur.

h

9- Sivous récupérez bien une adresse
IP en 172.x.x.x, allez sur votre
navigateur et tapez dans la barre
d’adresse : https://eduspot.univ-
paris1.fr
Vous devriez arriver sur la page
d’accueil d’Eduspot. Il ne vous reste
gu’a sélectionner votre université
d’origine et vous identifiez en Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
rentrant les login et mot de passe
de votre université. (pas ceux de la
bibliotheque !)
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10- Si vous récupérez bien une adresse
en 172.x.x.Xx mais que vous n’arrivez
pas a afficher la page d’accueil
Eduspot :

.
f N
/ J
-essayez avec un autre navigateur : L :

Firefox, Chrome, Internet Explorer.

Internet Explorer Mogily Firefox Goeogle Chrome

-videz le cache de votre navigateur :  Centenuweb en cache

a“er danS |es Options du naVigateur Le contenu web en cache utilise actuellement 47,7 Mo d'espace disque
repérez « contenu web en cache »
et cliquez sur le bouton « Vider le
cache »

Vider maintenant
v | Madifier la gestion automatique du cache

Limiter le cache & 50 Mo d'espace disque

Earamétres de connexion

-Toujours dans les options de votre WW poliat et oo er
(7) Pasde proxy

navigateur, vérifier les options de <

@ Détection automatique des paramétres de proxy pour ce réseau

proxy et sélectionnez « détection
automatique des paramétres de : e e
proxy » Proxy HTTP : Port :

Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

() Utiliser les paramétres proxy du systéme

-Essayez d’entrer une adresse qui Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils 7
n’est pas en https Mouvel onglet x\+

par exemple entrez dans la barre url

du navigateur www.univ-paris1.fr hittp://univ-paris] f

e \ L=l
11- Vérifiez les paramétres de proxy e :
dans Windows : Allez dans s
« Panneau de configuration », =- [ o

&

« Options Internet » &

Date et heure

) Groupe résidentiel

5] Outils d'administration

il | . S T Polices ot

WG imprimantes A K. tonctionnalites

Q ek {3 Reconnaissance vocale WA Récupération & Region etlangue
Hp sauvegarder et restaurer 9 son P souris B sysieme

&j Téléphone et modem B Windows CardSpace 884 windows Defender #J windows Update
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12- Puis dans I'onglet « Connexions »
cliguez en bas sur « Parameétres
réseau »

Général | séauité | c ité | cfftenu | Connesions | proYammes | Avancé
Pour configurer une connexion 3 Intermet SaueE
sur Configurer,

Options d'accés 3 dstance et de VPN
3 omnPOX_Defauit Ajouter...
Paramétres

Cliquez sur Paramétres s vous devez configurer un
serveur proxy pour e connexion.

Paramétres de réseau local

e ne s'appliquent pas |
cornexions daccés & distance. Cliquez sur Paramétres :
définir les options de numérotation.

ok | [ Annuer Appiquer

13- Vérifiez que la case « Détecter
automatiquement les parametres
de connexion » est bien cochée.

Si ce n’est pas le cas, notez les
valeurs que vous avez pour pouvoir
les rétablir aprés votre utilisation du
réseau Eduspot.
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Configuration automatique

La configuration automatique peut annuler les paramétres manuels, Pour
garantir leur utiisation, désactivez la configuration automatique.

Détecter automatiquement les paramétres de connexion

ipt de configuration automati

Bdresse | http://193.55.98.4/proxy.conf

Serveur proxy

[ Utiiser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramétres ne
s'appliquent pas aux connexions d'accés 3 distance ou VPN).

Adresse Paort: |80 Avancé

Me pas utiiser de serveur proxy pour les adresses locales




